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ABB SIEMENS

PROTECTION

DISJONCTEURS ;‘ > -
PROTECTION MAGNETIQUE ET THERMIQUE S
® Modulaire : | Max = 125 A - PC = 3 & 25 KA P

- répond aux 2 normes : tertiaire (60898) et industrielle (60947-2)

@ Boitiermoulé: =164 1600 A-PC =18 d 200 KA ‘I'
- fixe et débrochable - répond & la norme industrielle (60947-2)

-

@ Boitier ouvert : 1 = 630 & 6 300 A - PC = 35 & 200 KA
- fixe et débrochable - répond & la norme industrielle (60947-2)

® Disjoncteurs moteurs: 1=0,1a 1600 A -PC =16 & 200 KA
- magnétique seul et magnéto-thermique.

INTERRUPTEURS SECTIONNEURS FUSIBLES
COUPURE, SECTIONNEMENT ET PROTECTION MAGNETIQUE ET THERMIQUE

® | =254 1250A - coupure en charge
- catégories d'emploi sévéeres AC-22 et AC-23
- commande intérieure et extérieure, frontale et latérale.

RELAIS THERMIQUES

PROTECTION THERMIQUE CONTRE LES SURCHARGES
ET DES DEFAUTS DE PHASES

® Relais thermiques & bilame : 1=0,11 a 200 A - Classe 10
- compensation de température
- réarmement automatique et manuel

® Relais thermiques électroniques :

l=6a630A-classes 5, 10,20 et 30
- compensation de température

- réarmement automatique et manuel
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PROTECTION cﬁcirprotec

RELAIS DIFFERENTIELS

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

® Relais différentiels pour la distribution électrique : seuil de 0,03 & 30 A
- temporisation 0 & 10s - 2 OF

PROTECTION PREVEN]IVE DE DESTRUCTION
DES CIRCUITS MAGNETIQUES DU MOTEUR

® Relais différentiels pour le départ moteur : seuil de 0,03 & 30 A
- temporisation 0 & 10s - 2 OF

PARAFOUDRES
PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS TRANSITOIRES ET PERMANENTES

® Parafoudre BT : Typel, Type 1+2, Type 2, Type 3
- monobloc ou débrochable - jusqu'd 4P

PARATONNERRES

PROTECTION EXTERIEURE CONTRE LA FOUDRE

® Paratonnerre BT : capacité & supporter
jusqu'd 3 décharges consécutives de 200 KA

REENCLENCHEURS

REENCLENCHEUR AVEC DETECTION, SIGNALISATION
ET ABSENCE SECTEUR POUR DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT

® Réenclencheur : tension entre P+N 220 V AC
- femporisation de 8 s & 10 h

CONTROLE D'ISOLEMENT (CPI)
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS POUR LES REGIMES IT

® CPI pour application médicale : tension réseau e
jusqu'd 264 V AC - valeur de seuil 50 a 500 K Ohm

® CPI pour application photovoltaique : tension réseau
jusqu'a 800V AC et 1000V DC - valeur de seuil 0,2 a 100 K Ohm

® CPI pour distribution de puissance : tension réseau
jusqu'a 793 V AC et 650 V DC - valeur de seuil 1 & 10000 K Ohm
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ABB SIEMENS

CONTROLE e MISUBSH
INDUSTRIEL

CONTACTEURS
COMMUTATION

® Contacteurs tripolaires : P = 4 & 560 KW
- bobine électronique d large plage AC/DC
- protection contre la surtension intégrée

® Contacteurs tétrapolaires : 1= 16 a 1 000 A - AC1 - tension de commande AC/DC
@ Contacteurs auxiliaires : de 4 & 8 contacts auxiliaires - bobine électronique d large plage AC/DC
® Contacteurs de commande de condensateurs : de 12,5 & 80 KVar

® Contacteurs d barreaux : jusqu'd 1 500 KW en ACS3 - jusqu'd 5000 A en ACT

DEMARREURS ELECTRONIQUES

DEMARRAGE ET ARRET PROGRESSIFS
REDUCTION DES POINTES D'INTENSITE
PROTECTION DU MOTEUR

De 154 1200 KW - 200 & 690 V

- confacteur de by pass intégré

- protection compléte du moteur

- compatibilité avec les principaux bus de terrain

VARIATEURS DE VITESSE

DEMARRAGE, PROTECTION ET VARIATION
DE VITESSE DES MOTEURS ELECTRIQUES

4 gammes différentes de 0,4 & 630 KW

- 200 & 690 VAC - compatibilité avec

les principaux bus de terrain

- différents types d'application : pompage,
contréle du couple, ventilation...

SYSTEMES SERVO ET MOTION

ENSEMBLE DE SERVOMOTEURS ET AMPLIFICATEURS
POUR LA COMMANDE DE MOUVEMENT :
REGULATION DE VITESSE, DU COUPLE ET DE POSITION

® Commande par signaux analogiques,
frain d'impulsions ou bus SSCNET.

® Plusieurs choix de puissances (50 W & 110 KW),
moments d'inertie, indice de protection.

® Large gamme de contréleurs de positionnement
et logiciels de configuration.
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ABB SIEMENS

CONTROLE @D finder
INDUSTRIEL

RELAIS ELECTRONIQUES

RELAIS TEMPORISES

® Temporisateur & retard d la mise sous tension :
de 0,1 & 100 h - 1 ou 2 confacts inverseurs - alimentation 24 & 240 V AC/DC

® Temporisateur & retard & la retombée : de 0,1 & 100 h - 1 ou 2 contacts inverseurs
- dlimentation 24 & 240 V AC/DC

® Temporisateur clignoteur : de 0,1 & 100 h - 1 ou 2 contacts inverseurs
- alimentation 24 & 240 V AC/DC

® Temporisateur multifonction : de 0,1 & 100 h - 1 ou 2 contacts inverseurs
- alimentation 24 & 240 V AC/DC

RELAIS DE CONTROLE DE TENSION
Relais de phase : manque de phase - inverseur de phase
- surtension, sous-tension ajustables

RELAIS DE CONTROLE DE COURANT
Relais ampéremétrique : plage de mesure de 0,3 & 15 A
- fonctionnement sur TC - 24 ¢ 240 V AC/DC

RELAIS DE NIVEAU
Relais de niveau de liquide : profondeur jusqu'd 500 m
- connexion a 2 ou 3 électrodes

RELAIS D’ISOLEMENT
Relais de controle d'isolement : seuil de réponse de 1 d 110 K Ohm
- application AC/DC -24 a 240V AC/DC

RELAIS DE TEMPERATURE
Relais de contréle de température : de - 50 & 500 C - type de sonde PT100, PT1000, KTY83...
-24 4240V AC/DC

RELAIS DE CONTROLE DE VITESSE
Relais de vitesse : 0,1 & 2 200 tour/min
- adlimentation 24 & 240 V AC/DC

RELAIS DE CONTROLE DU COS PHI
Relais de contrdle de cos phi : réglage de 0,1 & 0,99
-24 4240V AC/DC

RELAIS DE SECURITE
Relais de sécurité : jusqu'd la catégorie 4 selon EN 954-1
- niveau de performance "e"
selon ISO 13849-1 ou SIL3 selon CEI 62061
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Innovative Power Solutions

COUPURE ET
SECTIONNEMENT

INTERRUPTEURS SECTIONNEURS

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR
POUR LA DISTRIBUTION D'ENERGIE

oMl o o]
e Jo% J A

>

N
Coupure en charge, :

pleinement apparente :

=16 & 5000 A - catégories d'emploi sévéeres
AC-22 et AC-23 - commande intérieure

et extérieure, frontale et latérale.

ICV
SECURITE

® Coffret sandard téle ou polyester : [
=504 1600 A, catégorie d'emploi AC-23,
poignée pouvant recevoir jusqu'd 3 cadenas.

® Coffret ATEX Gaz zone 1 & 2:
| =50 a 630 A, catégorie d'emploi AC-23,
poignée pouvant recevoir
jusqu'd 3 cadenas.

Coffrets
permettant
la coupure et

® Coffret ATEX poussiére la consignation

o asin au pius prés | -
catégorie d'emploi AC-23, des mochlne§ ’ [& ¢ ’/
poignée pouvant recevoir pour la sécurité
jusqu'd 3 cadenas. de 'homme.,

COMMUTATION DE SOURCES

ASSURER LA CONTINUITE DE LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE

® |Inverseurs de sources manuels :
[=25a3200A,

commande intérieure et extérieure,
frontale et latérale.

® |nverseurs de sources motorisés :

[=40a 3200 A

commutation réseau/réseau,

réseau/groupe, groupe/groupe,

commande intérieure et extérieure,

frontale et latérale. s)
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MESURE ET _
GESTION D'ENERGIE

COMPTEURS D'ENERGIE
COMPTAGE D'ENERGIE ACTIVE ET REACTIVE

® COUNTIS : précision Classe 1 selon la Norme
CEl (62053-21) - Communication MODBUS.

ANALYSEURS DE RESEAU ET LOGICIELS
CENTRALE DE MESURE MULTIFONCTION

® DIRISAT0O-A17-A20-A40-A60-A80-N300etN600
Multimesure : Courant - Tension - Fréquence - Puissance
- Comptage - Analyse harmonique - Communication.

=so0com

SOLUTION D'EFFICACITE ENERGETIQ!JE POUR SURVEILLER
ET OPTIMISER LA CONSOMMATION ELECTRIQUE

® Web server embarqué : logiciel embargqué sur les modules
Ethernet des centrales de mesures pour |la visualisation
et la sauvegarde des mesures.

® Logiciel VERTELIS : logiciel d'efficacité énergétique pour tout type d'architecture : centralisée
(Vertelis Vision) ou multi-site (Vertelis Hyperview). Plusieurs fonctionnalités : courbes de charges,
alarmes, rapports personnalisés sur la consommation électrique.

APPAREILS DE MESURE ANALOGIQUES ET NUMERIQUES

(ampéremétre - voltmétre - wattmétre - phasemétre - fréquencemétre - synchronoscope)

MESURE DES GRANDEURS ELECTRIQUES :
APPAREILS DE MESURE ANALOGIQUES

Format : DIN 48 x 48, 72 x 72, 96 x 96 et 144 x 144
- fension d'isolement : 660 V
- qualité diélectrique : 2 KV, 50 Hz, 1 mn

Format: 72 x 36,72 x 72,96 x 48, 96 x 96
- classe de précision : 0,5 /0.2

A ‘\‘\\.mknul
O w o
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MITSUBISHI
ELECTRIC

AUTOMATISME

AUTOMATES PROGRAMMABLES

COMMANDE ET CONTR{)LE DES PROCESSUS INDUSTRIELS,
MACHINES AUTOMATISEES, STATIONS DE POMPAGE

® Micro-contréleurs Alpha :
- jJusqu'd 28 entrées / sorties numériques
- jJusgu'd 8 entrées analogiques (tfension) intégrées sur les versions DC
- 2 sorties analogiques (courant/tension) en extension.
Disponibles en versions AC (230 V) et DC (24 V) ainsi que pour des sorties relais ou transistors.

® Automates compacts Famille FX :
- jusgu'a 384 entrées / sorties numériques
- modules d'E/S analogiques (courant, tension, PT100, thermocouples...)
- modules de positionnement et communication (Modbus, Profibus-DP, CC-link,
Ethernet, GPRS/GSM...).
Disponible en versions AC (230 V) et DC (24 V) qinsi que pour des sorties relais ou fransistors.

® Automates modulaires Série L :
- automate compact et modulaire d la fois, sans chassis de base
- CPU intégrant Ethernet, CC-link, carte mémoire - Fonction Data logging intégrée
- jusqu'd 8192 E/S dans un seul programme
- modules intelligents pour la commande de mouvement
- communication sur différents types de réseaux industriels.

® Automates modulaires System Q :
- systéme modulaire et multi-processeur :
- jusqu'd 8192 E/S dans un seul programme
- modules pour différents types de signaux
- modules intelligents et processeurs pour Ia commande de mouvement
- communication sur différents types de réseaux industriels.

------

i |8 =
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MITSUBISHI
ELECTRIC

AUTOMATISME

SYSTEMES DE SUPERVISION

INTERFACE HOMME-MACHINE ET LOGICIELS DE SUPERVISION
DEDIES AUX SOLUTIONS D'AUTOMATISME INDUSTRIEL

® Interface homme-machine (IHM) GOT1000/GOT2000 :
- écran tactile de 3,7" & 15"
- différentes possibilités de communication
(RS232, RS422/485, Ethernet, MelsecNet...)
- fonction mode fransparent intégrée
- fonction VNC
- alarmes, courbes, droit d'utilisateurs...

® Ecran tactile ou avec touches de 3,7" & 15",
Différentes possibilités de communication
(RS232, RS422/485, Ethernet, Profibus-DP,
alarmes, courbes, droit d'utilisateurs...)

® Logiciels de supervision SCADA :
- supporte la programmation orientée objet
- génération des rapports sur les entrées/sorties
- courbes de tendances et gestion des droits d'utilisateurs
- création automatique des blocs fonctions.

-
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TRANSFORMATEURS

TRANSFORMATEURS BT/BT

ADAPTATION DE LA TENSION, CHANGEMENT DU REGIME DU NEUTRE,
ISOLATION GALVANIQUE, SEPARATION DES CIRCUITS

® Transformateurs

® Autotransformateurs

40 VA - 6,3 KVA max
® Inductances 1 000 Volts

® Alimentations
@ Bobinages spéciaux
@ Transformateur & usage médical :

conforme d la norme hospitaliere
EN 61558-2-15

TRANSFORMATEURS A SEC MT/BT

TRANSFORME LA TENSION DE LA HTA A LA BT

Transformateurs secs enrobés HTA : Max. 36 KV
- jusqu'd 2,5 MVA en distribution

TRANSFORMATEURS DE COURANT (TC)

DELIVRE UN COURANT SECONDAIRE ADAPTE AU CALIBRE DES APPAREILS ASSOCIES 1-5 - 10A

® TC primaire bobiné

® TC a cable

Classe de précision :
ou barre passant

02s-05so0ul
Qualité diélectrique :
3KV-50Hz-1Tmn

® TC ouvrable

® TC tritore Rapport/ TAou /5 A
§ ]
CONVERTISSEURS 5
CONVERSION DES GRANDEURS ELECTRIQUES ET THERMIQUES % sacomec.
® Convertisseurs de signaux standards : 0-5V -0-10V - 0-20 mA - 4 mA ,E,M\JA‘V
@ Convertisseurs de signaux de température : sonde PT10 - PT100 - PT1000 o
® Convertisseurs de grandeurs électriques : A, V, Hz, Cos Phi, W, Var

e
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ALIMENTATION ~ EZorins JpTEKSAN
ET CONVERSION
AC & DC

ONDULEURS

SECURITE ET PERENNITE DU MATERIEL ET DES INSTALLATIONS, PROTECTION ET CONTINUITE
DES APPLICATIONS CRITIQUES, CONSTANCE DES ORGANES DE PRODUCTION ET MAINTIEN
DE L’ACTIVITE, SECURISATION DES DONNEES ET DES TRANSFERTS D’INFORMATIONS

® NETYS - Micro UPS : NETYS PL de 600 & 800 VA, NETYS PE de 600 & 2000 VA
NETYS PR /MT/RT de 1 000 & 3 300 VA, NETYSRT de 1 100 & 11 000 VA

® Onduleurs (UPS) triphasé : ITYS de 1 & 10 kVA, ITYS ES de 1 000 & 3 000 VA

® Inverseurs statiques de source (STS) : MASTERYS BC de 10 & 180 KVA, MASTERYS GP de 10 & 360 KVA
avec PF=1, MASTERYS IP+10 & 80 KVA

® DELPHYS MP jusqu'd 1 200 KVA,
DELPHYS MX jusqu'd 5.4 MVA,
DELPHYS BC jusqu'd 5.4 MVA

AES Norme: EN 50171,
NF C 71815, EN 54-4, NF S 61940

® MODULYSGP 2,0:
de 10 & 180 KVA avec PF=1

® STATYS : STATYS de 32 & 4 000 A
® SHARYSIP: de 154200 A

=

STABILISATEURS

PROTEGE LES APPAREILS ELECTRIQUES BRANCHES SUR )
LE SECTEUR DES DIFFERENCES DE TENSION ET DES VARIATIONS DE FREQUENCE

VEGA Possibilité de choisir parmi différentes variations de tension en entrée :
ANTARES *+15/£20 % ; £25/+30 % ; +15/-25 % ; +15/-35 % ; +15/-45 %.

ORION-Y Modéles standards avec une double connexion en entrée pour avoir,
ORION-PLUS sur le méme appareil, deux variations différentes en entrée.

Réglage de la tension indépendant sur chaque phase.

GROUPES ELECTROGENES

SOURCE DE SECOURS OU CONTINUE D'ENERGIE ELECTRIQUE

Groupe électrogéne : de 9 a 3 000 KVA

_——
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ALIMENTATION Seth
ET CONVERSION BSB
AC & DC

BATIERIES STATIONNAIRES

EMMAGASINE L'ENERGIE RECUE DU GENERATEUR (ALTERNATEUR OU CHARGEUR)
ET LA RESTITUE SOUS FORME DE COURANT CONTINU

® Bafterie étanche AGM VRLA : tension de 2V & 12V - capacité de 1,2 AH & 500 AH
- utilisation cyclage et floating - application UPS, télécom, data center, .
sécurité, éclairage de secours...

@ Bafterie éfanche GEL VRLA : tfension de 2V & 12V
- capacité de 60 AH & 3 350 AH - utilisation cyclage et floating
- application UPS, télécom, data center, sécurité,
éclairage de secours...

@ Batterie plomb ouvert : tension de 2 V
- capacité de 100 AH & 3 500 AH - utilisation cyclage et floating
- application télécom, industrie, solaire

® Nickel Cadmium : tension de 1,2 V - capacité de 10 AH a 1 100 AH
- utilisation cyclage et floating - application industrielle

REDRESSEURS- CHARGEURS DE BATTERIE
RECHARGE DES BATTERIES OU DES ACCUMULATEURS

Tension d'entrée : - 196 V/253 V pour les chargeurs monophasés
- 340 V/440 V pour les chargeurs triphasés
Tension de sortie : 12V 24V 48V 110V 220 V (ou autre sur demande)
Tension de sortie ajustable : 1,25 Vn
Refroidissement par convection naturelle
Indices de protection : IP 20, IK 07

CONVERTISSEURS DC/AC

CONVERTIT UNE TENSION CONTINUE EN UNE TENSION ALTERNATIVE
SINUSOIDALE, AVEC ISOLATION GALVANIQUE

Convertisseurs DC/AC 12V, DC/AC 24V, DC/AC 48 V,DC/AC 110V
Tension de 12V a 110V - puissance de 350 VA a 9 000 VA

ALIMENTATIONS STABILISEES A DECOUPAGE

ALIMENTATIONS STABILISEES MONOPHASEES OU TRIPHASEES
® U entrée : 90 & 265 VAC mono - 340 & 575 VAC tri
® U sortie : 24VDC (1.25A &40 A)

e
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COFFRETS

® Coffret polyestére : indice de protection IP 66 et IK 10,
dimensions de 300 x 250 x 140 mm & 1 000 x 1 000 x 420 mm

® Coffret métallique : indice de protection IP 65 et K 10,
dimensions de 300 x 200 x 150 mm & 1200 x 1 000 x 300 mm

@ Coffret Inox : indice de protection IP 65,
dimensions de 300 x 300 x 150 mm & 1 000 x 800 x 300 mm

ARMOIRES

® Armoire universelle
(métallique, INnox) :
indice de protection IP 85,
de 600 x 600 x 400 mm
a2 000 x1 200 x 800 mm

® Armoire constructeur testée
(ARTU de ABB, Quixtra de GE,
Sivacon de Siemens) :
jusqu'd 6 300 A - forme jusqu'd 4 b

ARMOIRES
A CHASSIS PIVOTANT

® Armoire avec chassis pivotant
et porte transparente :
conforme aux spécifications
techniques ONEE

———
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COMMANDE ET SIGNALISATION ™™

INTERRUPTEURS DE TRANCHE
COUPURE A RUPTURE BRUSQUE
@ BLI Montage intérieur : tension nominale 400 V - 1 = 16 A - jusqu'd 60 contacts

@ |CT Montage sur porte - Manette R/J cadenassable :
tension nominale 500 V - 1 = 16 A - jusqu'd 48 contacts

® |CS Montage sur porte - Manette R/J cadenassable :
tension nominale 500 V - I = 16 A - jusqu'd 48 contacts

BOUTONS POUSSOIRS(C16)

® C16B: tension nominale 380 V - 1= 10 A - jusqu'd 8 contacts

® CI16BL lumineux : tension nominale 380V - 1= 10 A - jusqu'd 8 contacts

® CI16BEP avec plague : poussez-poussez - tension nominale 380V -1=10 A
- jusqu'd 8 contacts

® C16CEP avec plague : simple impulsion - fension nominale 380V -1=10 A
- jusqu'd 8 contacts

BOITIERS DE SIGNALISATION -

CONTROLE ET SIGNALISATION DU FONCTIONNEMENT
DES RELAIS DE PROTECTION HT/BT ]

@ Boitier unitaire type AOT : divers types de douilles et de marquages

@ Boitier multiple avec bouton-poussoir essai lampe et effacement défaut
type AO2 : divers types de douilles et de marquages

@ Boitier multiple type A12 : divers types de douilles et de marquages

@ Boitier DIN : divers types de douilles et de marquages

TOURNEZ-POUSSEZ LUMINEUX

COMMANDE ET SIGNALISATION DE DISJONCTEURS ET SECTIONNEURS MT

® Tournez lumineux (TL) - CP4/CM4 : tension nominale 380 V - 1 = 10 A - jusqu'd 30 contacts

® Tournez-poussez lumineux (TPL) - CP5/CM5 : tension nominale 380V -1= 10 A
- jusgqu'd 10 contacts

COMMUTATEURS

® CFA : tension nominale 380 V - intensité 10 A
- jusqu'd 20 contacts

© @ CR: tension nominale 380 V - intensité 10 A
- jusqu'd 20 contacts

® CMC : tension nominale 380 V - infensité 10 A
- jusqu'd 20 contacts

e
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ACCESSOIRES entrelec
DE CABLAGE

BORNES

BLOCS DE JONCTIONS TERMINALES AVEC MARQUAGE VISIBLE

bl '/ ®@Borne simple

i .
STy ® Borne double étage

[ ¥ 4 technologies :
5: ® Borne de terre - Vissé/Vissé
: ® Borne sectionnable - Boulon/Boulon
! - Ressort
- ADO system

-—-—; ® Borne porte fusible

® Borne de puissance

REPERAGE DE CABLE

® Manchon helavia : pour cdble de @ 1,5 mm & 28 mm
(de A0 A A 10) - température d'utilisation : de -30°C & +90°C

® Repéres pliograph : pour céble de @ 1 mm & 9 mm
- température d'utilisation de -10°C & +65°C

® Reperespliosnap: pour cdble de @ 0.85 mm & 19 mm
- température d'utilisation de -40°C & +90°C

GAINAGES

® Gaines spirales : pour cdble de @ 8 mm & 32 mm
- température d'utilisation : de -30°C & +85°C

® Gaines thermorétractables : pour cdble de @ 1.3 mm & 63 mm
- température d'utilisation : de -50°C & +200°C

® Gaines en élastomére : pour cdble de @ 1.3 mm & 63 mm
- température d'utilisation : de -50°C & +200°C

® Gaines fressées : pour cdble de @ 1.3 mm & 63 mm
- température d'utilisation : de -50°C & +200°C

CONDUIT ET FIXATION DE CABLE
GOULOTTE D'INSTALLATION

® Goulotte de céblage : de largeur 30 & 100 et hauteur 25 & 100
- température d'utilisation : de -5°C & +65°C

® Plinthe : de largeur 15 & 60 et hauteur 154 110
- température d'utilisation : de -5°C & +65°C

e
SCHIELE 17

MAROC



e

BARRES DE CUIVRE

BARRES DE CUIVRE RIGIDES

JEU DE BARRES DE DISTRIBUTION PRINCIPALE ET SECONDAIRE

Barres de cuivre rigides : dimensions de 20 x 4 mm & 160 x 10 mm

BARRES DE CUIVRE SOUPLES

LIAISON ENTRE LE JEU DE BARRE PRINCIPALE ET LES EQUIPEMENTS

Barres de cuivre souples : E=3
dimensions de 9 x 2 x 0,8 mm
a100x12x 1T mm

BANDES DE CUIVRE ETAME

CONDUCTEUR DE DESCENTE PERMETTANT D'ECOULER LE COURANT HAUTE FREQUENCE
PROVENANT DE LA FOUDRE

Bande de cuivre étamé : dimension 30 x 2 mm - conforme & la Norme 50164-2

e
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ACCESSOIRES
DE LIGNE

CONNECTEURS

CONNECTEUR A PERFORATION D'ISOLANT "6KV" .
POUR RESEAUX ET BRANCHEMENT BT EN CABLES ISOLES TORSADES

® Connecteur de branchement : type CPA 25 principal - (10 - 25 mm?2, dérivé : 10 - 25 mm?2)
® Connecteur de branchement : type CPA 70 principal - (16 - 70 mm?2, dérivé : 4 - 25 mm?)

® Connecteur de réseau : type CPL 95 principal - (16 - 70 mm?2, dérivé : 16 - 70 mm?)

ENSEMBLE D'ALIGNEMENT

MATERIEL DE SOUTIEN ET D'ANCRAGE POUR RESEAU
ET BRANCHEMENT BT EN CABLES ISOLES TORSADES

® Ensemble de suspension d'effort nominal 1500 daN (ES1500) :
ensemble de suspension type ES 1500

ENSEMBLE DANCRAGE

MATERIEL DE SOUTIEN ET D'ANCRAGE POUR RESEAU
ET BRANCHEMENT BT EN CABLES ISOLES TORSADES

® Ensemble d'ancrage :
- ensemble d'ancrage simple type EAS 1500
- ensemble d'ancrage double type EAD 1500
- ensemble d'ancrage triple type EAT 1500

BOITES DE JONCTION

POUR CABLES SOUTERRAINS MOYENNE TENSION

@ Boite de jonction MT 18-30 KV .
boite de jonction MT thermorétractable,
unipolaire, type Prémoulé 18-30 KV
pour cdble de 25 mm?2 & 240 mm?2

BOITES D'EXTREMITE
POUR CABLES MOYENNE TENSION

® Boite d'extrémité MT 18-30 KV :

boite d'extrémité MT thermorétractable,
unipolaire, type Prémoulé 8-30 KV Niveau N2 & N6
pour cdble de 25 mm?2 & 240 mm?2

N
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ONDULEURS
SOLAIRES

Les avantages de I'onduleur solaire SCHIELE SOLAR :
® |. Assure la conversion PV DC a AC permettant le
fonctionnement des pompes mono et triphasées.

2. Intégre la technologie MPPT (Max. Power

Point Tracking) avec une efficacité de 99,9%

conduisant a une hausse de rendement des
panneaux solaires de 20 a 40%.

3. Intégre les fonctions de variation de fréquence
pour une meilleure économie d'énergie et pour
la protection des moteurs de pompes.

4. Optimise la technique de controle SVPWM :

Stabilise le courant de sortie

5. Contréle muet : Assure une sortie de couple
raisonnable tout en réduisant le bruit et le
réchauffement du moteur de la pompe.

6. Protection totale contre la foudre, démarrage
lent et arrét progressif, surtension, sous-tensior

surintensité, court-circuit et surcharge.

faciles.

7. Design compact, installation et programmation

- o e I'onduleur SCHIELE SOLAR

Caractéristigues générales

e 99% Efficacité Efficacité MPPT 99,9%
I'onduleur
. Clavier amovible avec LCD
Pas de gaz corrosif
Environnement . . Bornes de commande
; Pas de lumiére Outil de controle .
d'installation ’ o pouUr capteurs et a
directe du soleil .
distance
Température de 15°C & 60°C SL_Jrvanqa:LEnsiﬂn.
fanctionnement surintensité, perte de
20% - 95% RH Protection phase, contre les inver-
Humidite Pas de condensa- sions, sur fréquence, perte
rion Contréle de vitesse
Résolution de
Bruit <40 dB fréquence 0,01Hz
Température de . . Temps de
stockage R AC/DEcélération Ol = 6500s
Degré de protection P20 Fonctionnement Controle automatigue
_— — R5485/FPanneau de
Refroidissement Ventilateurs Communication controle
r_\
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PANNEAUX SOLAIRES
SCHIELE SOLAR

m——

SCHIELE

SOLAR

SCS-245-265P-60

Caractéristiques electriques

Colliles Saliiies &0 celluleslgig::;gn nf;l?cristallini
Puisance mdairmahs [Pre 245Wp S0Wp F5Wp 260p 265Wp
Tenslon 4 puissance maxdmale {Vimg) I0M 05y 308V 3y AN
Courant & puessance maxirmake [imp)] Bian B208, HAEA B3ITA Bdsas,
Terision en circuit ouvert (Voc) Erie IV el 3nny w\EN
Courant en cout-circuit {isc) B7AA BASA B92A BIGA, T
Renderment STC (] 4.97% E27% 558% S8 G
Tempétatune de fonctionnement ) 4HFC-+85°C

TeEnsion mansimaie du systisme HO0OVDC{IEC)

Calire masimal du Fusible [

Tolérance de puizsance 0-=3%

Coefficients de termpdmaune de Prnas Okl T

Coefficients de iempéralLing de Voo 03
Coefficients de ternpéraumne de sc QDERMT

Température nominale de fonctionnement de ka colide (MOCT) 4520

~

e

Type de cable, diamétre et longueur
Type de connecieur

Dimension HxLxP
Poids
Mo de trous de drainage du cadre
Module solaire polycristallin
a haut rendement Constriction

Boite de jonction

GARANTIE e

Puissance de production : 90% 10 ans [Parametres de (ua

Puissance de production : BOX 25 ans Tension disclation didlectrique
Ternpéramune de fonctionnement
Charge max

: Impact de grélon
TLIU IEC C€ Iso Configuration de c
w CYCLE | cac) j: Eitalage _
e Mombre de palettes / comtainer

Capacite de chargement

———
SCHIELE

*STC Conditions (1000W/m?; 15AM et 25°C )

aracteristiques mec

=y

o = |

11""1-/"

n b es
ﬂ)--ﬂmm’.L-IGﬂ O:5mm

Compatible type Mcé4

164 0x992x40mm{54.57%39,06x1.77inch)
19.6kg(43.11bs)

16

Verre haute transmission, Faible teneur en fer
verre trempé 3.2mm

Encapsulage:EVA

Face arrigre:Tedllar, blanc

IP 65

Alliage d'aluminium anodisé type 806375

) des

F"r

lification
3000VDC max
-40°C 1o «85*°C
5400 Pa
25mmilinch) & 23m/s(52mph)

r-_J
|__r.

= L

ha
|

Ta)

25pcs.fpalette 2Spes fpalette
12 palettes

200pcs. 20°GP

28 palettes
700pcs A40"HG

21
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DISTRIBUTION SCHIELE
PUBLIQUE

TABLEAUX URBAINS (TUR-TIPD

ASSURENT LA COUPURE GENERALE
ET LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE PAR DEPARTS MONOBLOCS

® TRS/TUR : TRS 4-800 A (un interrupteur de téte de 800 A et 4 départs)
- TRS 8-1 200 A (un interrupteur de téte de 1200 A et 8 départs)
- TRS 8-1 800 A (un interrupteur de téte de 1 800 A et 8 départs)
- Norme HN63-S-61

® TIPI-IP2X : TIPI 4-500 A (un interrupteur de téte de 500 A et 4 départs)
- TIPI 8-1 200 A (un interrupteur de téte de 1200 A et 8 départs)
- TIPI 8-1 800 (un interrupteur de téte de 1800 A et 8 départs).
- Possibilité d'intégrer une centrale de mesure (DIRIS)
et de raccorder sous fension un groupe électrogéne
- Norme HN63-5-61

CHASSIS ET COFFRETS
DECLAIRAGE PUBLIC

CLLY

ASSURENT LA COUPURE GENERALE )
ET LA PROTECTION DE LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE

® Chassis LYDEC - RADEEMA - RADEEJ
- RADEL - RADEEF - RADEM : selon
les cahiers des charges spécifiques
d chaque régie.

® Coffret ONEE - AMENDIS - REDAL : selon
les cahiers des charges spécifiques
a chaque régie.

COFFRETS DE COMPIAGE
STATISTIQUE
SOUS-COMPTAGE

Coffrets de comptage statistique, composés de
compteurs électroniques classe de précision 0,2 - 0,5
ou 1 agréé ONEE et boites d'essais type ESSAILEC

e
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TABLEAUTIER, ,
UNE ACTIVITE CERTIFIEE

LE METIER DE TABLEAUTIER

Entreprise de référence, Schiele Maroc a développé le métier de tableautier, avec expertise et
savoir-faire, appuyée sur des partenaires leaders mondiaux.

Des solutions innovantes, la performance technique et une qualité de fabrication irréprochable, garantis-
sent la fiabilité, la disponibilité et la sécurité de nos installations.

Les tableaux électriques BT de Schiele Maroc répondent aux plus hautes exigences fechniques

et normatives, régles de I'art et normes internationales IEC 61439 - 1 & 2 relatives aux ensembles d’appar-
eillages BT.

BUREAU D’ETUDES

Nos ingénieurs et techniciens congoivent et optimisent nos tableaux électriques : un savoir-faire servi par
nos logiciels spécialisés, comme See Electrical Expert et See Calculation.

VALEURS AJOUTEES :

e audits et diagnostics ;

e faisabilité et propositions de solutions ;

e &tudes de procédés et ingénierie de détail ;

e management et contréle de projet (qualité, sécurité, planning, codf) ;
e assistance d la mise en service, conseil et assistance technique.

CERTIFICATION

L’ activité est certifiée ISO 9001 -V 2008. Schiele Maroc est I'une des premiéres entreprises
marocaines a avoir infroduit et pérennisé le LEAN MANUFACTURING dans son unité de fabrication,
ce qui, notamment, garantit un faux de service supérieur & 95%.

UNITE DE FABRICATION

Sur 1 500 m2, elle mobilise plus de 40 techniciens expérimentés
sur 6 zones spécialisées : magasins, préparation, mécanique
(faconnage des barres, rails DIN et goulottes),

cdblage, contrdles et essais, expéditions. m——
a1l O
. -—r.—-ﬁ--'—r"_-.j-—-—-"""'_'_‘.‘_r:
- I B § R paE l ' ]
g.g.. s - ! [ .I',l. I i .!'l,.:.l
Pp =8| BPE T
4 . i a .l.[ ? ! -
b o i hl|:.“|..‘lII .
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TABLEAUTIER, o
UNE FABRICATION CONTROLEE

TYPE DE TABLEAUX ET GAMME

Schiele Maroc fabrigue les tableaux universels et les ensembles dérivés de série. Gamme :
e distribution, tableaux (PCC) jusqu’a 4 000 A ;

e TGBT, armoires auxiliaires ou tableaux divisionnaires ;

e contréle / commande (MCC), tableaux d’automatismes ;

e tableaux pour la compensation de I'énergie active ;

e fableaux avec variateurs de vitesse ou démarreurs électroniques ;

e tous types de coffrefts.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension assignée d’empiloi Ue jusqu'd 690V ;
Tension assignée d‘isolement Uijusqu’ & 1000V ;
Fréquence assignée 50 - 60 Hz ;

Tension assignée de tenue aux impulsions Uimp 12 kV ;
Courant assigné In 6 300 A ;
Forme 1 jusqu’d Forme 4 b ;

Indice de protection :
e 1 P31 sans porte ;

e 1 P41 avec porte et panneaux aérés :
e 1 P 55 avec porte et panneaux pleins ;
e 1 K09 avec porte vitrée ;

e 1 K 10 avec porte pleine.

CONTROLE QUALITE

Controles électriques par des contréleurs-experts, indépendants de la fabrication :
e essai d’'isolement et essai diélectrique ;

e contréle quantitatif ;

e contréle d'aspect et des caractéristiques électriques ;

e vérification de la concordance des phases et du fonctionnement électrique ;

e contréle du serrage ;

e vérification de la conformité des accessoires, verrouillages, services...
Appareillage : pupitre de contréle, contréleur d’isolement, diélectrimétre,

clés dynamométriques, caméras infrarouge, mulfimeétres. ..

———
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P o @oMAR)
CC)MPENSAT!ON
D'ENERGIE REACTIVE

BATTERIE DE COMPENSATION FIXE ET AUTOMATIQUE

ECONOMIE SUR LA FACTURE D’ELEC]RICITE, EN SUPPRIMANT
LA CONSOMMATION EXCESSIVE D’ENERGIE REACTIVE

® Batterie de compensation fixe Tension de 230V & 660 V

® Batterie de compensation automatique THDI de 15% a 100%

— — —
—
P e
— —— —
i
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—
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MAROC

Km 7.2 - Route de Rabat,
Ain Sebaa - Casablanca - Maroc
Tél.: +212522 660151 & 54
Fax : +212 522 66 01 56
Mail : schielemaroc@schielemaroc.com
www.schielemaroc.com

Km 408, Route Nationale
N 1B.P. 39.24150
Bir Jdid — Maroc
Tél.: +212 523 36 03 31/41
Fax: +212 523 3603 12
Mail: poteauxbois@menara.ma
Site web : www.poteauxboismaroc.ma

4

Member of Schiele Group

37, Bd My Ismail
20250 -Ain Sebaa
Casablanca - Maroc
Tel.: +212 522 24 92 82
Fax: +212 522 24 92 83
Site web : www.mde.ma

s‘ensembt

gPROMODEL

Le Monde du luminaire

Lot 100, Parc CFCIM
zone industrielle Oulad Saleh
27182 - Oulad Saleh
Tél.: +2125622 5922 11
+212 522 59 24 62
Fax : +212 522 59 20 67
Site web : www.promodel.ma

-
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Km 7.2 - Route de Rabat,
Ain Sebaa - Casablanca - Maroc
Tél.: +212 522 3579 59
Fax : +212 522 3579 60
Mail: contact@swt.ma
Site web : www.swt.ma

Avec 20 ans d’expérience, nous vous accompagnons dans la réalisation de vos projets.

Le groupe Schiele est un acteur majeur dans le domaine de l'ingénierie. l'industrie, I'automatisme
électrique. les télécommunications, les énergies renouvelables et la distribution électrique & I'échelle
nationale et africaine.

Expertise. Engagement. Responsabilité et Ethique tel est notre crédo envers nos clients et partenaires.
SCHIELE GROUP. c'est 600 salariés au service d'un état d’esprit.

L'INGENIERIE DISTRIBUTION

- Conception et fabrication de
cartes électroniques et faisceaux
de cdbles ;

* Conception et fabrication de tous
types de tableaux électriques

* Traitement de poteaux
électriqgues en bois.

« Matériel électrique industriel;

« Luminaires domestique &
professionnel ;

* Matériel électrique BT.

* Electrotechnique;

« Automatismes ;

* Télécommunications;

* Energies renouvelables;

* Traitement de I'eau et
dessalement.,

e
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PARTENAIRES & FILIALES

Relevons ensemble
le défi de U'energie

Cap sur UAfrique




NOS PRINCIPALES
REFERENCES

Nous sommes le partenaire de référence de nombreux secteurs :

e les télécommunications ;

e |a distribution d’énergie ;

e |'eau (pompage, traitement, irrigation) ;

e les mines et carriéres ;

e les cimenteries ;

e |'agro-alimentaire ;

e |les industries pharmaceutiques ;

e les ports et aéroports ;

e |es secteurs automobile et ferroviaire ;

e les infrastructures ;

e |e secteur tertiaire.

Nous le sommes également dans bien d’autres domaines et pour
les prescripteurs (bureaux d’études, de contréle, de conseil, etc.).

e
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Km 7.2 - Route de Rabat, Ain Sebaa - Casablanca - Maroc
Tél. : +212 522 66 01 51 & 54 - Fax : +212 522 66 01 56
Mail : schielemaroc@schielemaroc.com
www.schielemaroc.com



